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Se propun executarea lucrarilor  de reparatii conform descrierii din prezentul caiet de sarcini si anexa de
lucrari atasata.

Lucrarile vor fi executate de catre firme cu experienta in domeniu, cu ^ersonal calific^ t.

Lucrarile de tratare a lemnului vor fi executate de firme atestate/autori ^ate.

Lucrarile de reparatii propuse nu sunt interventii asupra structurii de rezistenta si prin urmare nu afecteaza
rezistenta si stabilitatea constructiei.

STANDARDE SI NORMATIVE FOLOSITE

Lista prescriptiilortehnice de baza:

NP 069 / 2014 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisuribr in panta la cladiri

STAS 238 /1977 - Jgheaburi si burlane - Prescript^ de proiectare si alcatuire

STAS 227 /1988 - Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare

STAS 2274 / 88 - Lucrari de tinichigerie la constructii civile si industriale

STAS 856 - 71 Constructii de lemn. prescriptii pentru proiectare

STAS 857 - 83 Piese si elemente din lemn pentru constructii. Clasificare si conjlitii tehnice de dalitate

glafuri, sorturi, garguie,

structura de caramida a
riva infiltrarii apei.

invelitorii, a streasinei, si a celorlalte elemente de protectie realizate din tabla plana (
jgheaburi, burlane ) este avansata, apa se infiltreaza la suportul invelitorii, se infiltreaza ir

cladirii degradand tencuielile si zugravelile. Luminatoarele existente nu mai s rnt etanse impo

2.2 Situatia propusa

1.DATE CENERALE

1.1.ObiectuI caietului de sarcini

PrezentuI caiet de sarcini se refera la operatiile necesare executarii
deteriorate din acoperis - stationarul Tractorul a Spitalului Clinic de Urgei

1.2.Denumirea

" Reparatie acoperis si accesorii "

1.2.1. Cod CPV-45261900-3

1.3 Autoritatea contractanta

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov

1.4. Amplasamentul

Stationarul Tractorul, Strada Oltet Nr.2 , Brasov.

2.INFORMATII GENERALE PRIVIND ACHIZITIA

2.1 Situatia actuala

/IElementele perimetrale ( interioare ) din lemn ale acoperisului sunt in stare avarsata de degradare, unele
lipsand sau fiind imbibate cu apa.Se impune realizarea unor lucrari de reparatii ample la acoj)eris deoarece degradarea

ucrarilor de reparatii si inlocuiri elemente
ta din Brasov.



degradarea calitatii

GARANTIA 5 ani

Stivele se vor proteja contra intemperiilor,  evitandu-se conditiil^ ce favorize
materialelor.

Lemnele se vor depozita pe dimensiuni, in stive, intr-un loc plan, piesale fund asezate vizibile din toate partile
si distantate pentru aerisire. Primul rand se va aseza pe talpi de lemn de cca. 20 cm inaltime, astfel ca stiva sa ridicata
de la pamant. randurile urmatoare , pe langa distantarea dintre piese vor fi sepa^ate intre ele prip talpi de lemn pentru a
se evita contactul.

5194-88.
Referitor la transportul elementelor de cherestea se vor respecta prescriptiile ctjprinse in STAS|

Depozitarea

-STAS 1755-71, STAS 1451 - 80, STAS 1452 - 80, STAS 1454-80, STAS 1^455-80, STAS J1476 - 80 suruhuri pentru
lemn, NP005 / 96, NPO - 19/97

-STAS 7565 - 80 saibe

-STAS 926 - 90 piulite

Verificarea calitatii

verificarea defectelor lemnului si asamblarea se face vizual;

-verificarea dimensiunilor se face cu aparate obisnuite de masurat;

-produsul lemnos se depoziteaza si se livreaza in stare neambalata si se transporta in mijloace de transport acoperite.

ulita O12,suruburi cu p;itru constructii
-pentru asamblare, scoabe din otel beton, cuie de sarma de otel tip "A"
saibe de presiune patrate sau rotunde minim O40 mm (<D 80 mm)

-STAS 500/1 - 1978; 500/2,3-80 Otel OL37

STAS 1949 - 86 Cherestea de rasinoase. Clase de calitate

STAS 942 - 86 Cherestea rasinoase. Dimensiuni nominale

STAS 9266 - 89 Cherestea. Determinarea umiditatii

C 58 / 96 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile dinl leran

C 300 / 94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executjarii lucrarilor d^ constructii

P 118 / 99 - Normativ de siguranta la foe a constructiilor

Legea nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca

HG nr. 1091 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru llocul de munca

HG nr.971 /2006 privind cerintele minime pentru semnalizare de securitate i/sau sanatate 1^ locul de mum

Materiale:

- lemn ecarisat de rasinoase cu umiditate de max 15% clasa "A" tratat cprespunzator ci| substante ign|ifugante si
antiseptizante STAS 942 - 86;



tatea de masura mentionata pe fiecare
e tehnice impuse.

proces verbal de receptie la terminarea
Sa verifice modul de punere in opera a lucrarilor enumerate si sa incheie
lucrarii.

5.VALOAREA ACHIZITIEI

Ofertele comerciale vor fi prezentate de fiecare executant raportate la un:
categorie de lucrare cuprinzand toate operatiunile descrise, respectand conditii

Valoare estimativa:     119 000 lei + T.V.A.

6.TERMEN DE EXECUTIE

Termen de executie: 30 zile

ru lucru liber de sarcini.

:ste de max 24 ore.
Timpul de interventie de la solicitare, in cazul defectiunilor aparute , in perioada de garantie,

4. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul trebuie sa plateasca pretul convenit pentru repararea acoperisuli|ii.

Sa receptioneze lucrarile efectuate in timpul convenit.

Sa puna la dispozitia executantului toate informatiile solicitate precum si amplasamentul pen

m descrierii tehnice.
Furnizorul are obligatia de a realiza reparatia elementelor din acoperis confo;

-Confectionarea si montarea jgheaburilor din tabla zincata, a tronsoanelor de burlane si a tat acherelor

-Completarea in podul cladirii cu scandura a podelei lipsa

-Lucrarile vor debuta cu montarea schelei si cu luarea unor masuri de sigur^nta pentru prot^ctia muncitorilor care vor
realiza lucrarile si pentru protectia persoanelor care utilizeaza cladirea

-Montare plasa rabitz impotriva intrarii pasarilor in podul cladirii

3. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

:ate

tanta ignifuga avand Clasa C de reactie la
actiunii daunatorilor si impotriva actiunii focului in caz de incediu ( cu sub:

foe)

- Montarea parazapezilor pe invelitoare, vopsite in camp electrostatic sau zir

si burlane
-Reparatii si inlocuiri la sorturi de tabla deteriorate de la lucarne, luminatoax, cosuri fum sau aticuri

-Revizuirea sarpantei din lemn si a suportului invelitorii si desfacerea ekmentelor din lemn deterioratei - astereala,
capriori, captuseli, etc.

-Inlocuirea elementelor din lemn deteriorate, tratate in prealabil cu substante adecvate pentru protectie impotriva

LUCRAR1 DE REPARATH ACOPERis

-Desfacere invelitoare de tigla si inlocuire tigla deteriorata

-Reasezare tigla

-Inlocuire lati si consolidare sarpanta

-Desfacerea elementelor confectionate din tabla planaunvelitoare, glafuri, sorturi, jgheabur
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Intocmit,

Ing. Isopescu Liliana

Sefbiroutehnic

Termer) de incepere lucrari: 3 zile de intrarea in vigoare a contractului,

DURATA CONTRACTULUI: pana la 31 12 2018

7. TERMEN DE GARANTIE

5 ani de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucraril

'I '   II



Val
totala

Pret
unitar

20
85
40
750
500
135
635
48
42
36
4
15
47
11
30
34

135
90
2
8

98
98

Cant

m

m

m

m

mp
mp
mp
m
mp
mp

buc
mp
m

buc
buc
buc

m
m

buc
buc

m
m

U.M.

Inlocuit coame
Reparat coame

Consolidarea sarpantei prin dublarea capriorilor
Inlocuit lati

Montat tigla existenta la invelitoare
Inlocuit tigla deteriorata la invelitoare

Desfacere invelitoare de tigla
Montare sorturi de tabla

Montat astereala din scandura la lucarne
Montat tabla lisa de 0.5 mm la lucarne

Reparat cosuri de fum
Reparat tabla in jurul cosurilor de fum

Montat dolii
Montat colectoare burlan

Montat cohere burlan
Montat coturi burlan

Montat burlane noi 0 15 din tabla zincata de 0.5

mm cu suruburi si dibluri

Demontare burlane

Montat capac jgheab
Montat coltar jgheab

Montat jgheaburi noi 0 15 din tabla zincata de 0.5

mm

Demontare jgheaburi

MATERIALE si MANOPERA
UTILAJ SI TRANSPORT

Categorie lucrari

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

6
5
4
3

2
1

Nr. crt

Reparatii la acoperis si accesorii - Statio

ANEXA

Aprobat

4384117
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Str. Calea Bucure$ti, nr. 25-27, Bra?ov, 500326, Tel: 026^/320022,
0372676271

Fax-uri: 0268/333015, 0372676351



31m
Aticuri de tabla

Montat colectoare burlan
Montat coliere burlan
Montat coturi burlane

Montat burlane
15btcMontat carlige jgheab
15Montat jgheaburi

30mp
Invelitoare din membrana solzi

Acoperis din membrana solzi - cabina poarta

14Vopsit aticuri
20m

Reparat aticuri
43mp

Montat folie
180m

Montat lati
m

Montat parazapezi
m

Montat coame
43mp

Montat acoperis de tigla metalica43mp
Demontat acoperis de tabla

Refacere acoperis de tabla la intrare

Corp Vechi

10
1600

10

33

80

20

20
u10

10
117,
1177
450

t
lei

t

m

m

mp

mp

buc
buc
mp
mp
mp

Taxa de depozitare la groapa de gunoi
Transport auto materiale

Transport prin purtat direct materiale rezultate din

demolari si desfaceri

Taiat cu flexul si demontat tevi cu izolatie de pe
peretele exterior al cladirii

Demontat si remontat capriori si grinzi la copertina

de peste gunoiul menajer

Refacere invelitoare de tabla la copertina de pete

gunoiul menajer

Desfacere invelitoare de tabla la copertina de peste

gunoiul menajer

Montat aerisitori din tabla
Demontat aerisitori

Vopsit lambriu la streasina
Montat lambriu la streasina
Montat si demontat schela

34
33

32

31

30

29

28
27
26
25
24
23



tuieli indirecte

Sef birou tehnic
Ing. Isoppscu Liliana

In pretul ofertat trebuie sa se regaseasca contributia asiguratorie dp sanatate, che
si profit.
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9
9
9
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24   1
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37
37
37
12
60

dpr

nb
dip 1T
V
P1

Jnp

np
m
m
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^P

Montat plasa de rabit prinsa in cuie si dibluri si
taiere manuala cu foarfeca ia acoperis interior

Refacere invelitoare de tigla dupa montarea

doliilor

Desfacere invelitoare de tigla pentru reparat dolii
Reparat dolii

Montat burlane
Demontare burlane

Refacere invelitoare de tigla dupa montarea

jgheaburilor

Desfacere invelitoare de tigla pentru montat

jgheaburi

Montatjgheaburi
L                 Demontarejgheaburi

Inlocuit tigla deteriorata la invelitoare
Reparat invelitoare de tigla

12

11
10
9
8
7

6

5
4
3
2

1

Reparat acoperis si accesorii Spitalul Traqorul - corp nou


